




PERFIL DE CARGA DECLARADO

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE CALENTAMIENTO DE AGUA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
CALENTAMIENTO DE AGUA (η )WH

CONSUMO ANUAL DE ELECTRICIDAD

NIVEL DE POTENCIA SONORA(L )WA

PESO LLENO DE AGUA*

CONSUMO DIARIO DE ELECTRICIDAD  (Q )elec

AGUA MEZCLADA A 40 ºC (V40)

CAPACIDAD NOMINAL

MODELO

AJUSTE DE TEMPERATURA DE TERMOSTATO 
EN SU COMERCIALIZACIÓN

RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA

PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO DEL 
TANQUE INTERNO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

POTENCIA NOMINAL

S M

28.5 48.5

42 67

M

76

99

XL

132

167

D D DD

29.0 33.5 35.533.0

636 1533 47201556

15 15 15 15

TS-30 TS-50 TS-80 TS-150

0.85

L

97

124

D

35.5

2884

15

TS-100

1.5

3.134 7.318

- 70.0

22.217

260.0

7575757575

7.455

110.0

13.574

160.0

%

kWh

dB

kWh

l

Kg

℃

℃

MPa

kW

l

35~75

230V~50/60Hz

* A tener en cuenta al realizar el anclaje a la pared.

Ficha de producto













Ficha de produto
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35~75

230V~50/60Hz

PERFIL DE CARGA DECLARADO

CLASSE DE EFICIÊNCIA DE ENERGIA DE 
AQUECIMENTO DE ÁGUA
EFICIÊNCIA DE ENERGIA DE AQUECIMENTO 
DA ÁGUA (η )WH

CONSUMO ANUAL DE ELECTRICIDADE

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA (L )WA

PESO CHEIO D'ÁGUA* 

CONSUMO DIARIO DE ELECTRICIDADE (Q )elec

ÁGUA MISTURADA A 40 ℃ (V40)

CAPACIDAD NOMINAL

MODELO

AJUSTE DA TEMPERATURA DO TERMOSTATO
NO SEU MARKETING

RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DO 
TANQUE INTERNO

FUENTE DE ALIMENTAÇAO

POTENCIA NOMINAL

* A considerar no momento da fixação do aparelho na parede. 

42 67 99 167124
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